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Koaxrelais, Serie R4

Serie R 

Die Koaxialrelais der Serie R und T-R
zeichnen sich neben der hervorragenden
HF-Spezifikationen durch die enorme
Typenvielfalt aus. So kann aus über
100.000 Modellvarianten ausgewählt
werden. Eine Übersicht der möglichen
Varianten ist im nachfolgenden Kapitel
„Bestellinformationen Serie R und T-R“
dargestellt.

Konfigurationen
Bei Ein- und Mehrwegschaltern kann zwi-
schen sieben verschiedenen Konfiguratio-
nen ausgewählt werden:

� Im stromlosen Zustand sind die Aus-
gangskontakte offen, terminiert oder
an Masse.

� Im stromlosen Zustand ist ein Kontakt
durchgeschaltet, alle anderen sind
offen, terminiert oder an Masse.

� Im stromlosen Zustand sind alle Ein-
und Ausgänge terminiert.

Neben diesen möglichen Konfigurationen 
können unter dieser Spalte auch Transfer-
und Bypass-Schalter benannt werden.
Dabei gilt:

� RX für Transferschalter und

� RY für Bypass-Schalter

Schalterart
Zur Verfügung stehen 1-Weg-Schalter
(SPST) bis 12-Weg-Schalter (SP12T) sowie
Transfer-und Bypass-Schalter (weitere auf
Anfrage).

Impedanz
Sämtliche Modelle sind mit 50 Ω oder
75 Ω Impedanz erhältlich.

Frequenzbereich
Je nach Modell sind Frequenzbereiche
von DC bis 1000 MHz oder höher 
realisierbar.

HF-Anschlüsse
Folgende HF-Anschlüsse stehen zur Aus-
wahl: BNC weiblich, TNC weiblich, SMA
weiblich, 1.6/5.6 weiblich und N weiblich.
Die HF-Anschlüsse sind nach Absprache
auch in männlicher Ausführung lieferbar.

Spulen- und Versorgungsspannung
Die Spulenspannung (Ansteuerung F, G, C,
X) beträgt wahlweise +5 V DC, +12 V DC
oder +24 V DC. Die Versorgungsspannung
für die Ansteuerungen L und Z  beträgt
+5 V DC.

Ansteuerung
Die Ansteuerung der Relais erfolgt über
Durchführungsfilter, auf Wunsch auch mit
Sub-D möglich.

Ansteuerung
Es werden sechs verschiedene Ansteuerungsmöglichkeiten geboten:

Ansteuerung Beschreibung Steuersignal

C Massefrei, einseitig zusammengeführt Spulenspannung

G Gemeinsame Masse Spulenspannung

F Massefrei, jede Spule einzeln herausgeführt Spulenspannung
nur bis SPDT anwendbar

X TTL-Treiber, Schalten bei „1“ 0 / 5 V, Schalten bei 5 V

L TTL-Treiber, invertierend, Schalten bei „0“ 0 / 5 V, Schalten bei 0 V

Z Mit BCD-Decoder TTL 0 / 5 V

Technische Daten (Garantierte Werte bei +25 °C)

Schaltzeit 10 ms max.

Lebensdauer 106 Schaltspiele

Betriebstemperatur 0 bis 50 °C (-55 bis +85 °C auf Anfrage)

HF-Belastbarkeit ohne Terminierung 2 Watt
mit Terminierung 0,3 Watt (andere auf Anfrage)

Stromaufnahme pro Schaltkontakt bei   5 Volt = 50 mA
bei 12 Volt = 20 mA
bei 24 Volt = 10 mA

Gehäuse Alodiniertes Aluminium (Alodyne 1200)



Koaxrelais, im Kassettengehäuse, Serie T-R 5

Serie T-R

Die Kassettenrelais der Serie T passen in
handelsübliche 19"-Überrahmen nach 
DIN 41494 mit 3 HE Frontplattenhöhe. 
Die Abmessungen der verwendeten Teil-
frontplatten entsprechen den üblichen
Normen. Die Breite der Teilfrontplatten
entspricht dem TE Raster. 
(Dabei entspricht 1 TE = 5,08 mm)

Ansteuerung

Die Ansteuerung der Kassettenrelais oder
der Kassettenmodule erfolgt bei der T-
Serie über Steckverbinder der Serie Sub-D.
Die Spulen der eingebauten Koaxialrelais
werden meist direkt mit 5 V, 12 V oder 
24 V DC angesteuert. 
Einige Modelle sind mit TTL-Treibern aus-
gestattet und benötigen neben den TTL-
Steuersignalen auch +5 V DC als Versor-
gungsspannung.
Modelle, die mit TTL-Treibern bestückt
sind, können bei Bedarf auch BCD-codiert
gesteuert werden (z. B. Mehrwegerelais).
Die koaxialen Anschlüsse sind bei der 
T-Serie meist an der Teilfrontplatte her-
ausgeführt. Für ganz bestimmte Anwen-
dungen ist es zweckmäßig, dass die 
Koaxialen-Steckverbinder (Buchsen) an
der Kassettenrückseite oder an Rück- 
und Vorderseite herausgeführt sind. 
Neben den im Katalog vorgestellten 
Standard-Modellen bieten wir gern auch
kundenspezifische Koaxialrelais und
Matrixbaugruppen in Kassettenbauweise
an.

Für Anwendungen, bei denen eine größe-
re Anzahl von Koaxialrelais oder anderen
Modulen (z. B. Stufenabschwächer,
digitalgesteuerten Phasenschiebern usw.)
durch externe Rechner oder PCs gesteuert

oder bedient werden soll, bieten wir pas-
sende 19"-Überrahmen, Schnittstellenkar-
ten, Bediengeräte und kundenspezifisch
optimierte Programme an.

Anwendungsbeispiel: T-R-Relais im Relaisschaltfeld mit Prozessorkarte und Netzteil



Bestellinformation, Serie R und T-R6

Bestellinformationen, Serie R und T-R

T = nur bei Kassettenform
2T 7 1RT- -

Konfiguration

RO Im stromlosen Zustand sind alle Kontakte offen.

RT Im stromlosen Zustand sind alle Kontakte 
terminiert.

RM Im stromlosen Zustand sind alle Kontakte an 
Masse.

RU Im stromlosen Zustand ist ein Kontakt durchge-
schaltet, alle anderen sind offen.

RA Im stromlosen Zustand ist ein Kontakt durchge-
schaltet, alle anderen sind terminiert.

RK Im stromlosen Zustand ist ein Kontakt durchge-
schaltet, alle anderen an Masse.

RV Im stromlosen Zustand sind alle Ein- und Aus-
gangskontakte terminiert.

RX Transfer-Schalter

RY Bypass-Schalter

Schalterart Impedanz Frequenzbereich Isolation
min.

1 Einschalter 5 50 Ω 4 DC – 40 MHz 80 dB
7 75 Ω 2 DC – 200 MHz 70 dB

5 DC – 500 MHz 65 dB
1 DC – 1000 MHz 60 dB

2 2-weg-Schalter 5 50 Ω 4 DC – 40 MHz 80 dB
7 75 Ω 2 DC – 200 MHz 70 dB

5 DC – 500 MHz 65 dB
1 DC – 1000 MHz 60 dB

3 3-weg-Schalter 5 50 Ω 4 DC – 40 MHz 80 dB
7 75 Ω 2 DC – 200 MHz 70 dB

5 DC – 500 MHz 60 dB
1 DC – 1000 MHz 50 dB

4 4-weg-Schalter 5 50 Ω 4 DC – 40 MHz 80 dB
7 75 Ω 2 DC – 200 MHz 70 dB

5 DC – 500 MHz 60 dB
1 DC – 1000 MHz 50 dB

5 5-weg-Schalter 5 50 Ω 4 DC – 40 MHz 80 dB
7 75 Ω 2 DC – 200 MHz 70 dB

5 DC – 500 MHz 60 dB
1 DC – 1000 MHz 50 dB

6 6-weg-Schalter 5 50 Ω 4 DC – 40 MHz 80 dB
7 75 Ω 2 DC – 200 MHz 65 dB

5 DC – 500 MHz 60 dB
1 DC – 1000 MHz 50 dB

7 7-weg-Schalter 5 50 Ω 4 DC – 40 MHz 80 dB
7 75 Ω 2 DC – 200 MHz 65 dB

5 DC – 500 MHz 60 dB
1 DC – 1000 MHz 50 dB

8 8-weg-Schalter 5 50 Ω 4 DC – 40 MHz 80 dB
7 75 Ω 2 DC – 200 MHz 65 dB

5 DC – 500 MHz 60 dB
1 DC – 1000 MHz 50 dB

9 9-weg-Schalter 5 50 Ω 4 DC – 40 MHz 80 dB
7 75 Ω 2 DC – 200 MHz 65 dB

5 DC – 500 MHz 60 dB

10 10-weg-Schalter 5 50 Ω 4 DC – 40 MHz 80 dB
7 75 Ω 2 DC – 200 MHz 65 dB

5 DC – 500 MHz 60 dB

11 11-weg-Schalter 5 50 Ω 4 DC – 40 MHz 80 dB
7 75 Ω 2 DC – 200 MHz 65 dB

5 DC – 500 MHz 60 dB

12 12-weg-Schalter 5 50 Ω 4 DC – 40 MHz 80 dB
7 75 Ω 2 DC – 200 MHz 65 dB

5 DC – 500 MHz 60 dB

RX Transfer-Schalter 5 50 Ω 4 DC – 40 MHz 70 dB
7 75 Ω 2 DC – 200 MHz 60 dB

5 DC – 500 MHz 50 dB
1 DC – 1000 MHz 40 dB

RY Bypass-Schalter 5 50 Ω 4 DC – 40 MHz 70 dB
7 75 Ω 2 DC – 200 MHz 60 dB

5 DC – 500 MHz 50 dB
1 DC – 1000 MHz 40 dB
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Einfügungs- VSWR Bauform
dämpf. max. max. R-Serie T-Serie

0,1 dB max. 1,1 : 1 1 wie T2
0,2 dB 1,2 : 1 1 wie T2
0,3 dB 1,4 : 1 1 wie T2
0,4 dB 1,5 : 1 1 wie T2

0,2 dB 1,1 : 1 2/2A* T2
0,3 dB 1,2 : 1 2/2A* T2
0,5 dB 1,6 : 1 2/2A* T2
0,6 dB 1,6 : 1 2/2A* T2

0,2 dB 1,1 : 1 wie 4 T3
0,3 dB 1,3 : 1 wie 4 T3
0,5 dB 1,4 : 1 wie 4 T3
1,0 dB 1,5 : 1 wie 4 T3

0,2 dB 1,2 : 1 4 T4
0,4 dB 1,3 : 1 4 T4
0,6 dB 1,4 : 1 4 T4
1,0 dB 2,0 : 1 4 T4

0,2 dB 1,2 : 1 wie 6 wie T6
0,4 dB 1,3 : 1 wie 6 wie T6
0,6 dB 1,5 : 1 wie 6 wie T6
1,5 dB 2,0 : 1 wie 6 wie T6

0,2 dB 1,2 : 1 6 T6
0,4 dB 1,3 : 1 6 T6
0,6 dB 1,5 : 1 6 T6
1,5 dB 2,0 : 1 6 T6

0,2 dB 1,3 : 1 wie 8 wie T8
0,4 dB 1,5 : 1 wie 8 wie T8
0,6 dB 1,5 : 1 wie 8 wie T8
1,5 dB 2,0 : 1 wie 8 wie T8

0,2 dB 1,3 : 1 8 T8
0,4 dB 1,5 : 1 8 T8
0,6 dB 1,5 : 1 8 T8
1,5 dB 2,0 : 1 8 T8

0,3 dB 1,3 : 1 wie 10 wie T10
0,6 dB 1,5 : 1 wie 10 wie T10
1,0 dB 1,7 : 1 wie 10 wie T10

0,3 dB 1,3 : 1 10 T10
0,6 dB 1,5 : 1 10 T10
1,0 dB 1,7 : 1 10 T10

0,3 dB 1,5 : 1 wie 12 wie T12
0,6 dB 2,0 : 1 wie 12 wie T12
1,0 dB 2,0 : 1 wie 12 wie T12

0,3 dB 1,5 : 1 12 T12
0,6 dB 2,0 : 1 12 T12
1,0 dB 2,0 : 1 12 T12

0,2 dB 1,1 : 1 13 T13
0,5 dB 1,3 : 1 13 T13
0,7 dB 1,5 : 1 13 T13
1,0 dB 2,0 : 1 13 T13

0,2 dB 1,1 : 1 13 T13
0,5 dB 1,3 : 1 13 T13
0,7 dB 1,5 : 1 13 T13
1,0 dB 2,0 : 1 13 T13

Ansteuerung

C Massefrei (einseitig zusammengeführt)
Ab SP3T Standard

G Gemeinsame Masse

F Massefrei (nur bis SPDT)

X Mit TTL-Treiber (schalten bei „1“)

L Mit invertierendem TTL-Treiber (schalten bei „0“)

Z Mit Binär-Decoder TTL

Spulenspannung bei An-
steuerung C, G und F, X
wahlweise 5, 12 oder 24
Volt. 
Bei Ansteuerung Z oder L
ist nur eine Versorgungs-
spannung von 
5 Volt möglich.

0 0 C- -

Höhere Frequenzen und andere

Konfigurationen auf Anfrage!

* Andere Gehäusegröße

w = weiblich

Weitere HF-Anschlüsse
nach Absprache!

* Gehäuse 2A für Schalter
mit Treiber

Spulenspannung

0 5 V
1 12 V
2 24 V

Interne Registriernummer
für Spezialanfertigungen

Koaxialstecker

0 BNC w
2 TNC w
4 SMA w
6 1.6/5.6 w
8 N w*
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Gehäuseabmessungen, Serie R

Alle Abmessungen in mm

Bauform 1

Bauform 2A

Bauform 6

Option D

Bauform 2

Bauform 4
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Gehäuseabmessungen, Serie R

Alle Abmessungen in mm

Bauform 8 Bauform 10

Bauform 12

Bauform 13
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Gehäuseabmessungen, Serie T-R

Alle Abmessungen in mm

Bauform T2 – T4 Bauform T8

Bauform T5 – T6 Bauform T10

Bauform T2

Pinbelegung T2 – T8

Pinbelegung T10 – T12
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Gehäuseabmessungen, Serie T-R

Alle Abmessungen in mm

Bauform T2N – T4N

Bauform T8N

Bauform T2 – T4-SMA

Pinbelegung T2N – T8N

Pinbelegung T8N



12 HF-Relais, 10 W, DC bis 1000 MHz – Umschaltrelais 

Technische Daten (garantierte Werte bei +25 °C)

Frequenzbereich DC bis 1000 MHz

Isoaltion 60 dB min. / 65 dB typ.

Einfügungsdämpfung 0,4 dB max. / 0,25 dB typ.

VSWR 1,5 : 1 max. / 1,4 : 1 typ.

Impedanz 50 Ω

HF-Belastbarkeit 10 W (leistungslos geschaltet)

Schaltzeit 15 ms

Lebensdauer 106 Schaltspiele

HF-Anschlüsse SMA weiblich

Optionen Freilaufdiode, Teilfrontplatte, Latching

� Umschalter 2/1

� Geringe Stromaufnahme

� Mit SMA-Anschlüssen 
(andere auf Anfrage)

� Gefilterte Steueranschlüsse

� Kompakte Bauform

Aufbau der Modellbezeichnung

RU2 - 5 1 4 2 - S1
Optionen:
1 = Standard
2 = Freilaufdiode
3 = Teilfrontplatte
4 = Latching

Versorgungsspannung
0 = 5 Volt (50 mA)
1 = 12 Volt (20 mA)
2 = 24 Volt (10 mA)

HF-Anschlüsse SMA

Frequenzbereich
DC bis 1000 MHz

Impedanz = 50 Ω

RU2 Serien
(Umschalter)

Serie RU2

Konfiguration SPDT, Umschalter

Gehäuseabmessungen, Serie RU2

Alle Abmessungen in mm

Option 3 mit Teilfrontplatte 



1313HF-Relais, DC bis 1700 MHz

Technische Daten (gar. Werte bei +25 °C)

Frequenzbereich DC bis 1700 MHz

Schalterart SP2T / SP4T

Impedanz 50 Ω

HF-Anschlüsse SMA

HF-Leistung (cw) Durchgang 10 W
(leistungslos)
Terminierung
(Option) 1 W

Schaltzyklen 3 x 106 (leistungslos)

Schaltzeit
-Setzen: 10 ms max., 6 ms typ.
-Rücksetzen: 6 ms max., 4 ms typ.

Steuerung TTL od. extern direkt
Schalten gegen Masse
(open collector)

Anschluss-Steuerung SUB-D 9-polig

Betriebsumgeb.- -10 bis +50 °C 
temperaturbereich Normalbetrieb

Frequenzbereich Isolation Isolation Isolation Insertion VSWR VSWR
SP2T (on/off) in/out out/out loss in/out terminiert

DC bis 200 MHz >85 dB >80 dB >85 dB <0,2 dB <1,3 : 1 <1,3 : 1

200 bis 500 MHz >80 dB >75 dB >80 dB <0,3 dB <1,5 : 1 <1,5 : 1

500 bis 1100 MHz >75 dB >60 dB >75 dB <0,55 dB <1,5 : 1 <1,5 : 1

1100 bis 1400 MHz >65 dB >50 dB >70 dB <0,6 dB <2,5 : 1 <2,5 : 1

1400 bis 1700 MHz >60 dB >45 dB >65 dB <1,2 dB <4 : 1 <4 : 1

Frequenzbereich Isolation Isolation Isolation Insertion VSWR VSWR
SP4T (on/off) in/out out/out loss in/out terminiert

DC bis 200 MHz >90 dB >80 dB >80 dB <0,2 dB <1,2 : 1 <1,2 : 1

200 bis 500 MHz >80 dB >75 dB >75 dB <0,3 dB <1,2 : 1 <1,3 : 1

500 bis 1100 MHz >70 dB >65 dB >75 dB <0,5 dB <1,2 : 1 <1,3 : 1

1100 bis 1400 MHz >65 dB >60 dB >70 dB <1,2 dB <1,2 : 1 <2 : 1

1400 bis 1700 MHz >60 dB >55 dB >65 dB <1,2 dB <1,2 : 1 <3 : 1

Aufbau der Modellbezeichnung

RRK4 - 2 T X 
Ansteuerung
C = ext. open collector
X = TTL

T = mit Terminierung (optional)

Versorgungsspannung
0 = + 5 Volt (160 mA)
1 = +12 V DC ( 70 mA)
2 = +24 V DC ( 35 mA)

Schalterart
2 = SP2T
4 = SP4T

RRK Serie

Serie RRK

� HF-Relais mit SMA-Anschlüssen

� Anwendungen: Einsatz im
VHF-, UHF-, GSM-, Tetra-Bereich

� HF-dichte Gehäuse aus Aluminium

� Preisgünstig und kurzfristig lieferbar

Gehäuseabmessungen, Serie RRK

Alle Abmessungen in mm



14141414 HF-/Videorelais DC bis 1000 MHz – Umschaltrelais 14

Technische Daten (garantierte Werte bei +25 °C)

Frequenzbereiche DC bis 100 MHz DC bis 500 MHz DC bis 1000 MHz

Isolation 70 dB 60 dB 50 dB 

Einfügungsdämpfung 0,20 dB 0,30 dB 1,0 dB

VSWR 1,2 : 1 1,4 : 1 2,0 : 1

HF-Belastbarkeit* 10 W CW 10 W CW 10 W CW

Schaltzeit 15 ms 15 ms 15 ms

Lebensdauer 106 Schaltspiele 106 Schaltspiele 106  Schaltspiele

Bauform A, E, T-TVR A, E, T-TVR  A, E, T-TVR   

Option D Die Ansteuerung kann anstelle von Durchführungsfiltern auch
über 9-poligen Sub-D Steckverbinder erfolgen (Standard bei T-TVR)

*leistungslos geschaltet

� Auch für hochauflösende Monitore
und Anwendungen im HF-Bereich

� Hohe Isolation

� Geringe Durchgangsverluste

� Impedanz wahlweise 50 Ω oder 75 Ω

� Mit BNC-Anschlüssen 
(andere auf Anfrage)

� Kurze Verfügbarkeit
(meist ab Lager Donauwörth)

� HF-dichtes Gehäuse aus Aluminium

� Sonderausführungen auf Anfrage

Aufbau der Modellbezeichnung

T - TVR - 7 2 1 1 - D
Option D (nur bei
Bedarf angeben)

Frequenzbereich DC–
1 = 100 MHz
2 = 500 MHz
3 = 1000 MHz

Versorgungsspannung
0 = 5 V (50 mA)
1 = 12 V (20 mA)
2 = 24 V (10 mA)

Bauform
0 = A, 2 = E

Impedanz
5 = 50 Ω, 7 = 75 Ω

TVR-Serie 

T-TVR-Serie 
(Kassettenbauform 
mit Teilfrontplatte)

Gehäuseabmessungen, Serie TVR und T-TVR

Konfiguration SPDT, Umschalter

Serie TVR und T-TVR

Alle Abmessungen in mm

Bauform A

Bauform E

T-TVR

Option D



15151515Videorelais mit Schirmumschaltung DC bis 32 MHz 15

Technische Daten (garantierte Werte bei +25 °C)

Frequenzbereich DC bis 32 MHz

Isolation 40 dB

Einfügungsdämpfung 0,2 dB

HF-Belastbarkeit 5 W CW (leistungslos geschaltet)

Schaltzeit 15 ms

HF-Anschlüsse BNC, weiblich   

Option S1 Die Ansteuerung erfolgt über einen 9-poligen 
Sub-D Steckverbinder.

� HF-Relais mit Schirmumschaltung

� Auch für hochauflösende Monitore
und Anwendungen im HF-Bereich

� Gleichzeitige Umschaltung von Innen-
leiter und Außenmantel

� Geringe Durchgangsverluste

� Impedanz wahlweise 50 Ω oder 75 Ω

� Mit BNC-Anschlüssen massefrei

� Kurze Verfügbarkeit
(meist ab Lager Donauwörth)

� HF-dichtes Gehäuse aus Aluminium

� Sonderausführungen auf Anfrage

Konfiguration SPDT

Gehäuseabmessungen, Serie TVR-70x9-S1
Aufbau der Modellbezeichnung

TVR  - 7 0 2 9  -  S1
Option S1:
Vorzugstyp

9 = Schirmumschaltung

Versorgungsspannung
0 = 5 Volt (100 mA)
1 = 12 Volt ( 40 mA)
2 = 24 Volt ( 20 mA)

Standardbauform

Impedanz
5 = 50 Ω, 7 = 75 Ω

TVR-Serie

Serie TVR-70x9

Alle Abmessungen in mm



1616161616 HF-/Videorelais DC bis 100 MHz – Mehrkanalrelais

Technische Daten (garantierte Werte bei +25 °C)

Serie MVR T-MVR

Frequenzbereiche DC bis 100 MHz DC bis 100 MHz

Impedanz 50 Ω oder 75 Ω 50 Ω oder 75 Ω

Übersprechdämpfung 70 dB 70 dB 

Einfügungsdämpfung 0,30 dB 0,30 dB 

VSWR 1,2 : 1 1,5 : 1 

HF-Belastbarkeit* 10 W CW 10 W CW 

Schaltzeit 15 ms 15 ms

Lebensdauer 106 Schaltspiele 106 Schaltspiele

Konfiguration/Bauform 2 x SPDT = A4, 4 x SPDT = A8 2 x SPDT = A2
3 x SPDT = A6, 5 x SPDT = A10 3 x SPDT = A3 

Option D Die Ansteuerung kann anstelle von Durchführungsfiltern
auch über 9-poligen-Sub-D Steckverbinder erfolgen.

*leistungslos geschaltet

� DC bis 100 MHz

� Zur gleichzeitigen Umschaltung 
mehrerer, voneinander unabhängiger
Signale

� Zur Signalumschaltung zwischen 
Rechner und hochauflösendem 
Farbmonitor

� Zwei Umschalter bis fünf Umschalter 
in einem Gehäuse mit nur einem 
Ansteuerungsanschluss

� Besonders zur Umschaltung von RGB-,
RGBY- und Sync.-Signalen geeignet

� Impedanz 50 Ω oder 75 Ω

� BNC-Anschlüsse (andere auf Anfrage) 

� HF-dichtes Gehäuse aus Aluminium 

� Sonderausführungen auf Anfrage 

Aufbau der Modellbezeichnung

T - MVR - 7 2 1 1 - D
Option D (nur bei Bedarf angeben)

Frequenzbereich
1 =  100 MHz

Versorgungsspannung
0 = 5 V
1 = 12 V
2 = 24 V

Konfiguration
2 = 2 x SPDT
3 = 3 x SPDT
4 = 4 x SPDT
5 = 5 x SPDT

Impedanz
5 = 50 Ω, 7 = 75 Ω

MVR-Serie 

T-MVR-Serie 
(Kassettenbauform mit Teilfrontplatte)

Serie MVR und T-MVR

Konfigurationen
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Gehäuseabmessungen, Serie MVR und T-MVR

Alle Abmessungen in mm

Bauform A4 Bauform A6 Bauform A8

Bauform A10

Bauform T2

Option D

Bauform T3



181818181818 HF-/Videorelais DC bis 32 MHz – Mehrwegrelais

Technische Daten (garantierte Werte bei +25 °C)

Serie UVS T-UVS

Frequenzbereiche DC bis 32 MHz DC bis 32 MHz

Impedanz 50 Ω oder 75 Ω 50 Ω oder 75 Ω

Übersprechdämpfung 55 dB 55 dB

Einfügungs- 0,20 dB SP3T bis SP5T 0,20 dB SP3T u. SP4T
dämpfung 0,25 dB SP6T bis SP8T

VSWR 1,30 : 1 SP3T bis SP5T 1,30 : 1 SP3T u. SP4T
1,35 : 1 SP6T  
1,40 : 1 SP8T 

HF-Belastbarkeit* 5 W CW 5 W CW

Schaltzeit 15 ms 15 ms

Lebensdauer 106  Schaltspiele 106  Schaltspiele

Konfiguration/Bauform SP3T = A3, SP4T = A4 SP3T = A4
SP6T = A6, SP8T = A8 SP4T = A4 

Option D Die Ansteuerung kann anstelle von Durchführungsfiltern auch über
9-poligen-Sub-D Steckverbinder erfolgen (Standard bei T-UVS)

*leistungslos geschaltet

� DC bis 32 MHz 

� 3-weg (SP3T) bis 8-weg (SP8T)

� Impedanz wahlweise 50 Ω oder 75 Ω

� Mit BNC-Anschlüssen 
(andere auf Anfrage) 

� HF-dichtes Gehäuse aus Aluminium 

� Sonderausführungen auf Anfrage 

Aufbau der Modellbezeichnung

T - UVS - 7 3 1 1 - D
Option D (nur bei Bedarf angeben)

Frequenzbereich
1 =  32 MHz (Standard)

Versorgungsspannung
0 = 5 V
1 = 12 V
2 = 24 V

Konfiguration
3 = SP3T*, 4 =  SP4T* (*T-UVS-Serie nur möglich bis SP4T)
5 = SP5T,   6 =  SP6T
8 = SP8T

Impedanz
5 = 50 Ω, 7 = 75 Ω

UVS-Serie 

T-UVS-Serie 
(Kassettenbauform 
mit Teilfrontplatte)

Serie UVS und T-UVS

Konfigurationen
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Gehäuseabmessungen, Serie UVS und T-UVS

Alle Abmessungen in mm

Bauform A3 Bauform A4

Bauform A6

Bauform T-A4

Bauform A8

Option D



2020202020 Koaxrelaismodul zur Fernsteuerung über IEEE-488 oder RS-232-C

Technische Daten (garantierte Werte bei +25 °C)

Modell SR-6C-H SR-2 MIN-H SR-2-N-H

Konfiguration SP6T (6-weg) SPDT (2-weg) SPDT (2-weg)

Frequenzbereich DC-18 GHz DC-18 GHz DC-12,4 GHz

HF-Anschlüsse SMA weiblich SMA weiblich N weiblich

Isolation (min.) 60 dB min. (18 GHz) 60 dB min. (18 GHz) 55 dB min.(12,4 GHz)

Einfüg.-Dämpf. (max.) DC – 4 GHz 0,2 dB DC – 4 GHz 0,1 dB DC – 7 GHz 0,3 dB
4 – 12,4 GHz 0,3 dB 4 – 12,4 GHz 0,2 dB 7 – 12,4 GHz 0,6 dB
12,4 – 18 GHz 0,5 dB 12,4 – 18 GHz 0,3 dB

VSWR (max.) DC – 4 GHZ 1,25 : 1 DC – 4 GHz 1,2 : 1 DC – 7 GHz 1,25 : 1
4 – 12,4 GHz 1,40 : 1 4 – 12,4 GHz 1,3 : 1 7 – 12,4 GHz 1,60 : 1
12,4 – 18 GHz 1,50 : 1 12,4 – 18 GHz 1,5 : 1

Impedanz 50 Ω 50 Ω 50 Ω

Schaltzeit 15 ms max. 15 ms max. 20 ms max.

Lebensdauer 106 Schaltspiele 106 Schaltspiele 106 Schaltspiele

Stromaufnahme 530 mA 380 mA 705 mA

HF-Durchgangsleistung 35 W CW 35 W CW 120 W CW 
bei 18 GHz bei 18 GHz bei 12,4 GHz

Kassetten der Baureihe KRM sind zum
Verschalten unterschiedlichster Signale
konzipiert und sind eine preisgünstige
Alternative zum Relaisschaltfeld. Das ein-
gebaute Relais wird über IEEE-488- und/-
oder RS-232-C-Schnittstelle gesteuert. Die
IEC-Bus-Adresse ist intern über DIP-Schal-
ter einstellbar. Eine günstigere Variante
nur mit RS-232-C Schnittstelle ist ebenfalls
lieferbar. An der Frontplatte zeigt eine
LED den Betriebszustand der Kassette an.
Standardmäßig stehen 3 verschiedene
Relais zur Auswahl (andere Relais auf
Wunsch möglich).
Diese sind meist kurzfristig lieferbar.

Gehäuseabmessungen
Tischgehäuse: B = 105 mm, T = 170 mm, 

H = 69,7 mm
19“-Einschub- 3 HE, 14 TE,
kassette: 168,5 mm tief, passend

für handelsübliche 
19“-Überrahmen nach
DIN 41 494

Optionen: Steckernetzteil 1 A, 12 V
Windows-Steuersoftware

Aufbau der Modellbezeichnung

KRM 6 - 5 4 1 1 - T
Gehäusebauform
T = Tischgehäuse 
E = 14 TE-Einschub-
kassette

Schnittstelle
1 = IEEE-488 und RS232
2 = RS232 

Spannungsversorgung
1 = 12V

HF-Steckverbinder
4 = SMA weiblich 
(bei SPDT und SP6T)
8 = N weiblich
(nur bei SPDT)

Impedanz
5 = 50 Ω

Schalterart
2 = SPDT 
6 = SP6T 

Serie KRM

Serie KRM

Leistungskurve
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Gehäuseabmessungen, Serie KRM

Alle Abmessungen in mm

14 TE-Einschubkassette

Tischgehäuse



2222222222 Prozessorkarten und Schnittstellenmodule

Prozessorkarte BK517 für den
Einsatz in Geräten

Im Europakartenformat präsentiert sich
die BK517, die sowohl stand-alone als
auch mit weiteren Zusatzkarten aus dem
Hause MTS benutzt werden kann. Sie
basiert auf dem Mikro-Controller C517A-
LN und hat eine Schnittstelle auf Basis des
ECB-Busses. Eine Vielzahl von Schnittstel-
len, wie z. B. IO-Ports, RS232, IEC-Bus und
analoge Eingänge sind standardmäßig
integriert. 
Als Schnittstelle kann man zwischen zwei
Seriellen sowie 9 x 8 = 72 I/O-Ports, einer
kompletten IEC (IEEE-488) sowie bis zu 8
analogen Eingängen wählen.

Die Interrupt-Leitungen 0 bis 5 stehen
ebenfalls zur Verfügung. Der Programm-
speicher ist gesockelt und kann mit han-
delsüblichen 64 K- oder 128 K-EPROMs,
EEPROMs bzw. FLASH-EPROMs nach dem
JEDEC-Standard verwendet werden. Als
Datenspeicher kann ein 64 K- oder 128 K-
RAM-Speicher nach JEDEC-Standard ein-
gesetzt werden.

Es besteht die Möglichkeit für den
Anschluss einer Handbedienung (Display
und Tastatur) nach MTS-Standard.
Um die Karte ansteuern zu können ist
eine Firmware von MTS erforderlich. Je
nach Konfiguration wird ein eigenes Pro-
gramm erstellt.
Die Prozessorkarte BK517 ist äußerst
robust und wird von MTS in vielen Gerä-
ten, wie z. B. den Schaltgeräten KRE, ein-
gesetzt.

Schnittstellenmodul 
RS232/RS485

Dieses Platinenmodell wandelt die RS232-,
RS485-Schnittstellen in 16 Open-Collector-
Ausgänge um. Sie ist als Einzelplatine
oder mit  anderen Komponenten
(z. B. Relais, Abschwächer usw.) als Modul
lieferbar.

Steuersoftware
Jeder Ausgang ist manuell über Bediener-
fläche zu schalten oder abzuspeichern.

Technische Daten

Schnittstellen RS232, RS485

Versorgungsspannung 5 V DC

Stromaufnahme 40 mA max.
18 mA typ.

Ausgänge 16 Open-Collector

Strom pro Ausgang 500 mA max.

Abmessungen 57,2 mm x 45 mm
(ohne Anschluss-
buchsen)

Technische Daten (garantierte Werte bei +25 °C)

Stromaufnahme 130 mA typ.

Versorgungsspannung +5 V  +5 % – 10 %

Abmessungen Europakarte

Schnittstelle IEEE-488, RS 232



23Leistungsverstärker und Kleinsignalverstärker

Serie MLV und MKV 

� Impedanz 50 Ω

� HF-Buchsen
SMA weiblich, andere auf Wunsch

Mögliche Optionen

� Fernspeiseweichen

� Einbau in 19“-Einschub mit Netzteil
und anderen Komponenten

� Kühlkörper

� Steuerbar in Kombination mit einstell-
baren Dämpfungsgliedern über
IEEE488- oder RS232-Schnittstelle

Technische Daten (garantierte Werte bei +25 °C)

Modell Frequenz- Verstär- Leistung P Interceptpunkt Versor- Stromauf- Rauschzahl
bereich kung bei –1 dB ICP3 gung nahme Imax. bei 25 °C
(MHz) (dB) (dBm) (dBm) (V) (A) (dB)

min. max. min. max. max.

MLV-557-0942-02 1 – 500 40 37 45 28 2,0 7

MLV-647-0976-03 1 – 1000 35 37 36 (bis 750 MHz) 28 2,0 7
35 (bis 1000 MHz)

MKV-426-5441 8 – 300 8,5 20 35 12 0,6 5 bei f>50 MHz

MKV-436-5441 8 – 300 20 8 35 12 1,0 5,5

MKV-446-5441 8 – 300 31 -3 30 12 1,3 5,5

MKV-626-5441 50 – 1000 8,5 20 28 12 0,6 5

MKV-636-5441 50 – 1000 20 8 25 12 1,0 6

MKV-646-5441 50 – 1000 31 -3 28,5 12 1,16 6
30 (bei 600 – 1000 MHz)

MKV-635-0969-03 100 – 1000 23 17 41 (bis 100 MHz) 15 0,3 3,5
32 (bis 1000 MHz)

MKV-635-0971 1 – 1000 20 17 30 15 0,25 4,5

MKV-745-0973 100 – 2000 31 11 22 15 0,2 5

MKV-835-0972 50 – 220 23 12 28 15 0,2 7

Datenblätter mit detaillierten Spezifikationen können angefordert werden.
Die Betriebsspannungszuführung erfolgt über Durchführungsfilter und Massepin. 



24 Resistive Signalteiler und Leistungsteiler

� Teiler mit 2 bis 6 Ausgängen

� HF-Leistung 0,5 Watt CW

� VSWR 1,3 : 1 max

� Linearität max. ±0,5 dB

� HF-Anschlüsse Standard BNC; 
TNC, SMA oder andere auf Wunsch

Die Signalteiler der Serie RS sind resistiv
aufgebaut und zeichnen sich deshalb
durch eine sehr geringe Welligkeit über
den gesamten Frequenzbereich aus. 
Außerdem können diese Signalteiler bei
sehr niedrigen Frequenzen bzw. bei DC
benützt werden.
Isolation und Einfügungsdämpfung sind
von der Anzahl der Ausgänge abhängig.
Aus diesem Grund eignen sich diese
resistiven Signalteiler besonders für mess-
technische Anwendungen. Es ist in jedem
Fall darauf zu achten, dass alle Ausgänge
und Eingänge, auch die nicht benötigten,
mit dem spezifizierten Wellenwiderstand
terminiert sind.
In der Standardausführung werden diese
Teiler als PI-Teiler aufgebaut.
Die Signalteiler können auch als Summie-
rer benützt werden.
Auf Wunsch bieten wir resistive Signal-
teiler/Summierer auch in anderen Baufor-
men und mit anderen Dämpfungswerten
(Sternteiler*) an. 

* Die Sternteiler sind sternenförmig aufgebaut, 
d. h. jeder Stecker kann als Ein- oder Ausgang 
verwendet werden.

Aufbau der Modellbezeichnung

RS  -  5  2 0 - S
Sternteiler 
(nur bei Bedarf angeben)

HF-Anschlüsse, weiblich
0 = BNC 
2 = TNC 
4 = SMA
6 = 1.6/5.6
8 = N

Anzahl der Ausgänge (2 – 6)

Impedanz
5 = 50 Ω
7 = 75 Ω

RS-Serie

Resistive Signalteiler

Technische Daten, Serie RS (garantierte Werte bei +25 °C)

Frequenzbereich DC – 1000 MHz

Impedanz wahlweise 50 oder 75 Ω

VSWR max. 1,3 : 1

Linearität max. ±0,5 dB

HF-Leistung 0,5 W CW

Anzahl der Ausgänge 2 3 4 5 6

Isolation 18 dB 24 dB 30 dB 35 dB 40 dB

Einfügungsdämpfung 10 dB 14 dB 17 dB 19 dB 21 dB

Splitt./Einfügungsdämpfung* 6/7 dB 9,6/11 dB 12/13,5 dB – –

* Nur bei Sternteiler

Serie RS und PSC

Leistungsteiler

Technische Daten, Serie PSC (garantierte Werte bei +25 °C)

Modell PSC-2-1-A-BNC PSC-3-1-A-BNC PSC-3-1W-A-BNC PSC-4-1-A-BNC

Frequenzbereich 0,1 – 400 MHz 1 – 200 MHz 5 – 500 MHz 0,1 – 200 MHz

Ausgänge 2 3 3 4

HF-Leistung 1 W CW 1 W CW 1 W CW 1 W CW

Isolation 15 dB 25 dB 15 dB 20 dB

Einfügungsdämpf. 3 +1 4,8 +1 4,8 +1,4 6 +1

Impedanz 50 Ω 50 Ω 50 Ω 50 Ω

HF-Anschlüsse (weibl.)* BNC BNC BNC BNC

* Andere auf Anfrage
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Gehäuseabmessungen, Serie RS und PSC

Alle Abmessungen in mm

2-weg mit N 2-weg mit BNC

3-weg mit BNC 4-weg mit BNC

3-weg mit SMA 4-weg mit SMA



2626262626

Die passiven Leistungsteiler der Serie LT
sind für den Einsatz im Frequenzbereich
zwischen 500 und 2900 MHz entwickelt
worden.
In diesem Frequenzbereich befinden sich
z. B. die Bänder von GSM, DECT, UMTS,
Bluetooth (ISM) usw. Sie sind sowohl als
Teiler wie auch als Combiner einsetzbar.

� Teiler/Combiner

� Anwendungsbereich z. B. GSM, DECT,
UMTS-Bluetooth

� Weitere Modelle auf Anfrage

262626 Leistungsteiler, 500 bis 2900 MHz

Serie LT

Gehäuseabmessungen und mögliche Varianten

LT2-544P-A2 LT2-588P-A2

Alle Abmessungen in mm

Technische Daten (Garantierte Werte bei +25 °C)

Frequenzbereich 500 – 2900 MHz

bei Frequenzbereich 800 – 2400 MHz 500 – 2900 MHz

Einfügungsdämpfung 2-weg 0,3 dB typ. /0,5 dB max. 0,5 dB typ. /1,0 dB max.
4-weg 0,5 dB typ. /1,0 dB max. 0,8 dB typ. /1,5 dB max.
8-weg 0,8 dB typ. /1,5 dB max. 1,5 dB typ. /2,5 dB max.

VSWR IN/OUT 2-weg 1,3 : 1 typ. /1,5 : 1 max. 1,5 : 1 typ. /1,8 : 1 max.
4-weg 1,3 : 1 typ. /1,5 : 1 max. 1,5 : 1 typ. /1,8 : 1 max.
8-weg 1,5 : 1 typ. /1,8 : 1 max. 1,5 : 1 typ. /2,0 : 1 max.

Isolation 2-weg 23 dB typ. /20 dB min. 13 dB typ. /10 dB min.
4-weg 23 dB typ. /20 dB min. 13 dB typ. /10 dB min.
8-weg 20 dB typ. /18 dB min. 11 dB typ. / 9 dB min.

Impedanz 50 Ω

HF-Anschlüsse SMA weiblich, N weiblich

Temperaturbereich -40 °C bis +60 °C

Ausgangsphasenunterschied 0°

Leistung Splitter: 5 W max.

Combiner: 1 W max. pro Port

Aufbau der Modellbezeichnung

LT 2 - 5 4 4 P - A2

Standard

P = Passiv

HF-Anschluss Ausgang
4 = SMA weiblich
8 = N weiblich

HF-Anschluss Eingang
4 = SMA weiblich
8 = N weiblich

Impedanz
5 = 50 Ohm

Anzahl der Ausgänge

LT-Serie
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Gehäuseabmessungen und mögliche Varianten

LT4-544P-A2 LT4-588P-A2

LT8-544P-A2 LT8-584P-A2

Alle Abmessungen in mm



282828 Programmierbare Abschwächer DC bis 2500 MHz – TTL, RS232, RS485 

Serien PAS und T-PAS

� DC bis 2500 MHz

� Ansteuerung über eingebauten
5-V-TTL-Treiber oder wahlweise
RS232/RS485-Schnittstelle

� Bis zu 63 dB Gesamtdämpfung

� Mit 0,5 dB, 1 dB oder 2 dB Schrittweite 
(je nach Modell)

� 50 oder 75 Ω Impedanz

� Mit SMA-, BNC-, N-, TNC-Anschlüssen

� Auch in Kassettenbauform

In der HF-Technik ist es häufig notwendig,
ein Signal definiert mit Hilfe eines digi-
talen Steuersignales zu dämpfen. Die
Modellreihe PAS wurde für solche Aufga-
ben entwickelt. Für die Frequenzbereiche
DC bis 2500 MHz stehen schaltbare Däm-
pfungsglieder mit 0,5/1 oder 2-dB-Schritt-
weite zur Verfügung. Für PC-gesteuerte
Anwendungen wurde eine RS232- oder
RS485-Schnittstelle integriert. 
Die Steuerung erfolgt über ASCII-Strings. 
Es existiert sowohl eine 50-Ω- als auch
eine 75-Ω-Ausführung. Bei der Serie PAS
werden als Schaltglieder Präzisionsrelais 
eingesetzt, die die Verarbeitung von 
HF-Signalen mit Gleichspannungsanteilen
ermöglichen. Als HF-Anschluss können
SMA-, BNC-, N-, oder TNC-Buchsen
gewählt werden. SMB, SMC oder andere
Buchsen sind nach Rücksprache ebenfalls
möglich. 

Technische Daten (garantierte Werte bei +25 °C)

Schaltzeit 15 ms

Lebensdauer 106 Schaltspiele

Betriebstemperatur 0 bis +50 °C

HF-Belastbarkeit* 0,5 W CW (75 Ω); 1,0 W CW (50 Ω)

Impedanz 50 Ω oder 75 Ω

Versorgungspannung 5, 12, oder 24 V (+ 5 V bei RS232, RS485)

Ansteuerung 5 V TTL (über Sub-D Steckverbinder), RS232, RS485

HF-Anschlüsse SMA , BNC , N , TNC weiblich

Zubehör (optional) Steckernetzteil, Steuersoftware

*leistungslos geschaltet

Aufbau der Modellbezeichnung

T - PAS -100 / 31- 5  4  1  1
Ausführung
1 = Standard
2 = Spezial
3 = RS232
4 = RS485

Stromversorgung 
0 = 5 V
1 = 12 V
2 = 24 V

HF-Anschlüsse, 
weiblich 
0 = BNC
2 = TNC
4 = SMA
8 = N

Impedanz
5 = 50 Ω
7 = 75 Ω

maximale
Dämpfung

Frequenzbereich

PAS-Serie

T = nur bei Kas-
settenbauform
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Modellübersicht und technische Daten 

Basismodell Frequenz- Dämpf. Stufung Schritt- Durchg.- VSWR Ansteue- Einstell-
bereich max. weite dämpf. rung genauig-
(MHz) (dB) (dB) (dB) (dB) typ. keit (dB)

DC bis 100 MHz in 50 Ω und 75 Ω

PAS-100/15,5 DC bis 100 15,5 0,5-1-2-4-8 0,5 1,5 1,3 : 1 5 Bit TTL ±0,3 

PAS-100/15 DC bis 100 15 1-2-4-8 1 1 1,3 : 1 4 Bit TTL ±0,3 

PAS-100/31 DC bis 100 31 1-2-4-8-16 1 1,5 1,3 : 1 5 Bit TTL ±0,3 

PAS-100/62 DC bis 100 62 2-4-8-16-32 2 1,5 1,3 : 1 5 Bit TTL ±0,3 

PAS-100/63 DC bis 100 63 1-2-4-8-16-32 1 2 1,3 : 1 6 Bit TTL ±0,3 

DC bis 1000 MHz in 50 Ω

PAS-1000/15,5-5 DC bis 1000 15,5 0,5-1-2-4-8 0,5 2,5 1,35 : 1 5 Bit TTL ±0,3 

PAS-1000/15-5 DC bis 1000 15 1-2-4-8 1 2,0 1,35 : 1 4 Bit TTL ±0,3

PAS-1000/31-5 DC bis 1000 31 1-2-4-8-16 1 2,5 1,35 : 1 5 Bit TTL ±0,3 

PAS-1000/62-5 DC bis 1000 62 2-4-8-16-32 2 3,0 1,35 : 1 5 Bit TTL ±0,3 

PAS-1000/63-5 DC bis 1000 63 1-2-4-8-16-32 1 3,5 1.35 : 1 6 Bit TTL ±0,3

DC bis 1000 MHz in 75 Ω

PAS-1000/15,5-7 DC bis 1000 15,5 0,5-1-2-4-8 0,5 2,5 1,7 : 1 5 Bit TTL ±0,3 

PAS-1000/15-7 DC bis 1000 15 1-2-4-8 1 2,0 1,7 : 1 4 Bit TTL ±0,3

PAS-1000/31-7 DC bis 1000 31 1-2-4-8-16 1 2,5 1,7 : 1 5 Bit TTL ±0,3 

PAS-1000/62-7 DC bis 1000 62 2-4-8-16-32 2 3,0 1,7 : 1 5 Bit TTL ±0,3 

PAS-1000/63-7 DC bis 1000 63 1-2-4-8-16-32 1 3,5 1,7 : 1 6 Bit TTL ±0,3

DC bis 2000 MHz in 50 Ω

PAS-2000/15-5 DC bis 2000 15 1-2-4-8 1 2,5 1,35 : 1 4 Bit TTL ±0,3

PAS-2000/31-5 DC bis 2000 31 1-2-4-8-16 1 3,0 1,35 : 1 5 Bit TTL ±0,3

PAS-2000/62-5 DC bis 2000 62 2-4-8-16-32 2 3,5 1,35 : 1 5 Bit TTL ±0,3

PAS-2000/63-5 DC bis 2000 63 1-2-4-8-16-32 1 4,0 1,35 : 1 6 Bit TTL ±0,3

DC bis 2000 MHz in 75 Ω

PAS-2000/15-7 DC bis 2000 15 1-2-4-8 1 2,5 2,0 : 1 4 Bit TTL ±0,7

PAS-2000/31-7 DC bis 2000 31 1-2-4-8-16 1 3,0 2,0 : 1 5 Bit TTL ±0,7

PAS-2000/62-7 DC bis 2000 62 2-4-8-16-32 2 3,5 2,0 : 1 5 Bit TTL ±0,7

PAS-2000/63-7 DC bis 2000 63 1-2-4-8-16-32 1 4,0 2,0 : 1 6 Bit TTL ±0,7

DC bis 2500 MHz in 50 Ω

PAS-2500/15-5 DC bis 2500 15 1-2-4-8 1 3,0 1,6 : 1 4 Bit TTL ±0,5

PAS-2500/31-5 DC bis 2500 31 1-2-4-8-16 1 3,5 1,6 : 1 5 Bit TTL ±0,5

PAS-2500/62-5 DC bis 2500 62 2-4-8-16-32 2 4,0 1,6 : 1 5 Bit TTL ±0,5

PAS-2500/63-5 DC bis 2500 63 1-2-4-8-16-32 1 4,5 1,6 : 1 6 Bit TTL ±0,5

Andere Dämpfungswerte/-stufen

auf Anfrage!

Gehäuseabmessungen für 4-, 5- und 6-stufige Abschwächer

Modell PAS Modell T-PAS Modell PAS-RS232

Alle Abmessungen in mm
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Technische Daten
(garantierte Werte bei +25 °C)

Modell PAH-4000/93-5440

Frequenzbereich  200 bis 4000 MHz

Impedanz 50 Ω

Dämpfung 93 dB max.

Stufung 1 / 2 / 4 / 8 /16 / 16 /
16 / 30 dB

HF-Belastbarkeit +26 dBm

IP 3 +44 dBm typ.

HF-Anschlüsse SMA weiblich

Betriebsspannung +5 V / 10 mA

Steuerung I2C-Bus

Steuerstecker Erni Messerleiste
SMC-12polig

Temperaturbereich -10 bis +50  C

Allgemeine technische Daten (garantierte Werte bei +25 °C)

Frequenzbereich MHz 200 – 500 500 – 800 800 – 3000 3000 – 4000

Einfügungsdämpfung <5,8 dB <6,1 dB <7,5 dB <8,8 dB

VSWR in/out <2,6 : 1 <2,1 : 1 <1,7 : 1 <1,9 : 1

Linearität (bzgl. Insertion loss) ±0,4 dB ±0,4 dB ±1 dB ±1 dB

Einstellgenauigkeit der
Dämpfungsstufen
1 – 23 dB ± (0,3 dB + 5% des Dämpfungswertes)

24 – 93 dB ± (0,5 dB + 10% des Dämpfungswertes)

303030 Halbleiterabschwächer, 200 bis 4000 MHz

Serie PAH

Der Halbleiterabschwächer PAH-4000/93-
5440 ist für den Einsatz im Frequenzbe-
reich zwischen 200 und 4000 MHz
entwickelt worden. In diesem Frequenz-
bereich bedinden sich z. B. die Bänder von
GSM, DECT, UMTS, Bluetooth (ISM) usw.
Die Dämpfung ist unterbrechungsfrei und
stetig ansteigend von 0 – 93 dB einstell-
bar. Seine sehr kompakte Bauweise und
seine Ansteuerbarkeit über I2C-Bus
machen ihn vielseitig einsetzbar z. B. mit
MTS Steuerkarte BK 517 oder PC mit ent-
sprechender Schnittstelle.

� Variable Dämpfungsglieder mit I2C-
Bus-Ansteuerung

� Adresse über DIP-Schalter einstellbar

� Anwendungsbereiche sind z. B. GSM,
DECT, UMTS, Bluetooth, TETRA

Gehäuseabmessungen, Serie PAH

Alle Abmessungen in mm



3131313131Manuell einstellbare Stufenabschwächer 3131313131313131

Die Dämpfung der Stufenabschwächer
unserer Serie AS ist manuell durch Kipp-
schalter binär (1, 2, 4, 8, 16 dB) oder 
dezimal (1, 2, 5, 10 dB) einstellbar. 
Auf Wunsch bieten wir auch andere
Dämpfungswerte an (z. B. 1, 2, 5, 10, 
20 dB). Die Abschwächer sind mit 4 oder 
5 Stufen lieferbar. 

Technische Daten (garantierte Werte bei +25 °C)

Basismodell                          Sondermodell AS-5CC4-30-51

Frequenzbereich  DC bis 100 MHz 400 bis 1000 MHz

Dämpfungswerte binär 1, 2, 4, 8, 16 dB 2, 4, 8, 16 dB
dezimal 1, 2, 5, 10, 20 dB

Genauigkeit/Stufe ±0,5 dB ±0,3 dB

VSWR 1,3 : 1 1,4 : 1

Impedanz 50 Ω oder 75 Ω 50 Ω

HF-Belastbarkeit 1 W CW (2 Watt auf Anfrage) 0,8 W CW

Durchgangsdämpfung 0,5 dB 0,8 dB 

HF-Anschlüsse BNC, TNC, SMA 1.6/5.6, N weiblich SMC, weiblich

Aufbau der Modellbezeichnung

AS  -  5 0 0  -  4
Anzahl der Stufen (4 od. 5)

HF-Anschlüsse weiblich 
für Ausgang:
0 = BNC
2 = TNC
4 = SMA
6 = 1.6/5.6
8 = N

HF-Anschlüsse weiblich 
für Eingang:
0 = BNC
2 = TNC
4 = SMA
6 = 1.6/5.6
8 = N

Impedanz
5 = 50 Ω
7 = 75 Ω

Serie AS

Gehäuseabmessungen, Serie AS

Alle Abmessungen in mm

Serie AS

4-stufig 5-stufig AS-5CC4-30-S1



3232323232323232 Festwertabschwächer, DC bis 18 GHz3232

Serie DGL-18

Aufbau der Modellbezeichnung

DGL18 - 5 10 5 4
HF-Anschluss 1

HF-Anschluss 2

Dämpfungs-
wert (dB)
2-stellig

Impedanz
5 = 50 Ω

DGL-Serie, 18
GHz

4 = SMA
weibl.

5 = SMA
männl.

oder

8 = N
weibl.

9 = N
männl.

Technische Daten (Garantierte Werte bei +125 °C)

Frequenzbereich DC – 18 GHz

Impedanz 50 Ω

Pulsleistung 250 W max. (5 µs, 0,05%)

Dämpfungsgenauigkeit 0 – 6 dB ±0,30 dB max.

7 – 20 dB ±0,50 dB max.

21 – 30 dB ±0,75 dB max.

VSWR DC – 4 GHz 1,15 : 1 max. 

4 – 8 GHz 1,20 : 1 max. 

8 – 12,4 GHz 1,25 : 1 max. 

12,4 –  18 GHz 1,35 : 1 max. 

Max. Eingangsleistung 2 W bei 25° C linear abnehmend auf 0,5 W bei 125 °C

Temperaturbereich -65 bis +125 °C

HF-Anschlüsse SMA oder N

Mit N-Anschlüsse bis 60 dB auf Anfrage!

� Standardwerte: 
3 / 6 / 10 / 20 / 30 dB

� Zwischenwerte:
SMA-Anschlüsse
0 – 1,75 dB in 0,25 dB-Schritten
2 – 30 dB in 1 dB-Schritten

� N-Anschlüsse
1 – 29 dB in 1 dB-Stufen

Abmessungen

Gesamtlänge Durchmesser 0 – 12 dB 13 – 30 dB 0 – 30 dB

SMA w / SMA m 7,10 mm 22 mm 25 mm –

SMA m / SMA m 7,10 mm 25 mm 28 mm –

SMA w / SMA w 7,10 mm 22 mm 25 mm –

N w / N m 15,75 mm – – 44,70 mm

N m / N m 14,22 mm – – 46,23 mm

N w / N w 14,22 mm – – 50,42 mm

N-Stecker

SMA-Stecker

SMA-Stecker nach
MIL-C-C-39012 typ.

Abmessungen SMA- und N-Stecker



3333333333333333Festwertabschwächer, DC bis 1000 MHz 33

Serie DGL

Die Festwertabschwächer der Serie DGL
werden mit allen gängigen Koaxialbuch-
sen und Koaxialsteckern auch kombiniert
angeboten. Dadurch spart sich der An-
wender kostspielige Koaxialadapter und
vermeidet zusätzliche Messfehler, die
infolge schlechter Adapteranpassung 
auftreten können. Die Festwertabschwä-
cher wurden für Anwendungen im 
Frequenzbereich von DC bis 1000 MHz 
konzipiert. Einige Modelle sind auch zum 
Einbau in Frontplatten mittels Einloch-
montage geeignet. Verschiedene Modelle
sind mit gängigen Dämpfungswerten wie
1 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB und 20 dB sofort
ab Lager Donauwörth lieferbar.
Zwischenwerte, höhere Leistungen, usw.
auf Anfrage!

Technische Daten (Garantierte Werte bei +25 °C)

Frequenzbereich DC bis 1000 MHz

Impedanz 50 Ω oder 75 Ω

Dämpfung 1 dB bis 30 dB in 1 dB-Schritten

Dämpfungsgenauigkeit ±0,5 dB bis 20 dB; ±0,7 dB ab 20 dB

VSWR 1,25 : 1

HF-Belastbarkeit (bidirektional) 0,5 W CW (25 °C) (andere auf Anfrage)

Temperaturbereich -25 bis +85 °C

Abmessungen siehe auch Bauformen Serie DGL, IAG, DCB

Aufbau der Modellbezeichnung

DGL  -  5 10 1 0
HF-Anschluss 2

HF-Anschluss 1

Dämpfungswert 
in dB 2-stellig

Impedanz: 5 = 50 Ω
7 = 75 Ω

DGL-Serie

0 = BNC weibl. A = SMB weibl.*
1 = BNC männl. B = SMB männl.*
2 = TNC weibl.* C = SMC weibl.*
3 = TNC männl.* D = SMC männl.*
4 = SMA weibl.* E = SMS weibl.*
6 = 1.6/5.6 weibl.** F = SMS männl.*
7 = 1.6/5.6 männl.**
8 = N weibl. * nur 50 Ω, 
9 = N männl. **nur 75 Ω

Gehäuseabmessungen, Serie DGL

Alle Abmessungen in mm



3434343434343434 Impedanzanpassglieder, Serie IAG / DC-Blocks, Serie DCB

Impedanzanpassglieder, Serie IAG

Das Impedanzanpassglied dient für Mess-
zwecke oder zur Zusammenschaltung von
Einrichtungen mit ungleicher Impedanz.

Technische Daten (Garantierte Werte bei +25 °C)

Frequenzbereich DC bis 2 GHz

Impedanz 50 Ω und 75 Ω

Einfügungsdämpfung 6,5 dB

VSWR 1,5 : 1

HF-Belastbarkeit 0,5 W CW (25 °C) (andere auf Anfrage)

Temperaturbereich -25 bis +85 °C

Abmessungen siehe Bauformen Serie DGL, IAG, DCB

Standardanschlüsse N/N und BNC/BNC, siehe auch Bauformen und 
Abmessungen, Serie DGL, DA/DAS, IAG, DCB

Aufbau der Modellbezeichnung

IAG 0 - 50 - 0 - 75
Impedanz 75 Ω

HF-Anschluss 75 Ω

Impedanz 50 Ω

HF-Anschluss 50 Ω

IAG-Serie

Andere Frequenzen auf Anfrage!

Der DC-Block verhindert ein Übertragen
von DC-Spannung auf nachfolgende 
Komponenten.

Aufbau der Modellbezeichnung

DCB - 5 0 0 - 2G
Standardfrequenz

HF-Anschluss 2

HF-Anschluss 1

Impedanz
5 = 50 Ω
7 = 75 Ω

DCB-Serie

Technische Daten (Garantierte Werte bei 25° C)

Frequenzbereich 50 MHz bis 2 GHz

Impedanz 50 Ω (75 Ω auf Anfrage)

Einfügungsdämpfung 2 dB typ.

VSWR 1,25 : 1 

HF-Belastbarkeit 0,5 W CW (25° C) (andere auf Anfrage)

Temperaturbereich -25 °C bis +85 °C

Standardanschlüsse N, BNC, TNC, siehe auch Bauformen und Abmessungen,
Serie DGL, IAG, DCB

DC-Block, 50 MHz – 2 GHz, Serie DCB

Andere Frequenzen auf Anfrage!

0 = BNC weibl. A = SMB weibl.*
1 = BNC männl. B = SMB männl.*
2 = TNC weibl.* C = SMC weibl.*
3 = TNC männl.* D = SMC männl.*
4 = SMA weibl.* E = SMS weibl.*
6 = 1.6/5.6 weibl.** F = SMS männl.*
7 = 1.6/5.6 männl.**
8 = N weibl. * nur 50 Ω, 
9 = N männl. **nur 75 Ω

0 = BNC weibl. A = SMB weibl.*
1 = BNC männl. B = SMB männl.*
2 = TNC weibl.* C = SMC weibl.*
3 = TNC männl.* D = SMC männl.*
4 = SMA weibl.* E = SMS weibl.*
6 = 1.6/5.6 weibl.** F = SMS männl.*
7 = 1.6/5.6 männl.**
8 = N weibl. * nur 50 Ω, 
9 = N männl. **nur 75 Ω
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Alle Abmessungen in mm

Bauform und Abmessungen der Serie DGL, IAG, DCB

BNC-f/m BNC-f/f TNC-f/m TNC-f/f

N-f/m N-f/f 1.6/5.6-f/m 1.6/5.6-f/f 

SMA-f/f SMA-f/m SMC-m/m



3636363636363636 Konfektionierte Koaxialkabel

Serie RG

Für Anwendungen in der Hochfrequenz-
und Datentechnik konfektioniert  
MTS Systemtechnik Koaxialkabel vom
Kabeltyp RG.
Im Standard-Lieferprogramm sind derzeit
in allen Längen konfektionierte Koaxial-
kabel mit den Typen RG-142 B/U, RG-
400/U, RG-174/U sowie RG-316/U usw. Die-
ses Standard-Angebot wird jedoch
laufend erweitert. Darüber hinaus bieten
wir einen 48-Stunden-Eilservice gegen
Aufpreis an. Die Standard-Lieferzeiten
betragen etwa 2 Wochen. 
Grundsätzlich sind Konfektionierungen
unter Verwendung aller nachfolgend 
aufgeführten Koaxialverbinder möglich.
Es können aber auch spezielle Wünsche
berücksichtigt werden. 

Aufbau der Modellbezeichnung

RG142  -  5 5W  -  100
Länge L in cm

Stecker 2 (Code-Nr.)

Stecker 1 (Code-Nr.)

Kabeltyp

Technische Daten

Kabeltyp Impe- Innenleiter Isolation Abschirmung Mantel Kabel-
danz Ω mm Material Ø mm Material Ø mm Material Ø mm Material Ø mm gruppe

Einfach abgeschirmte Kabel

RG 58C/U 50 19 x 0,18 CuSn 0,90 PE 2,95 CuSn 3,55 PVC 4,95 A

RG 174/U 50 7 x 0,16 CuSt 0,48 PE 1,50 CuSn 2,00 PVC 2,55 B

RG 188A/U 50 7 x 0,18 CuStAg 0,54 PTFE 1,55 CuAG 2,00 PFA 2,60 B

RG 316/U 50 7 x 0,18 CuStAg 0,54 PTFE 1,54 CuAg 2,05 FEP 2,50 B

RG 59B/U 75 0,6 CuSt 0,60 PE 3,75 Cu 4,50 PVC 6,10 C

RG 178B/U 50 7 x 0,10 CuStAg 0,30 PTFE 0,83 CuAg 1,33 FEP 1,80 D

RG 179B/U 75 7 x 0,10 CuStAg 0,30 PTFE 1,53 CuAg 2,00 FEP 2,54 F

Doppelt abgeschirmte Kabel

RG 142B/U 50 0,95 CuStAg 0,95 PTFE 2,95 CuAg/CuAg 3,6/4,25 FEP 4,95 A

RG 223/U 50 0,89 CuAg 0,89 PE 2,95 CuAg/CuAg 3,6/4,2 PVC 5,40 A

RG 400/U 50 19 x 0,195 CuAg 1,00 PTFE 2,95 CuAg/CuAg 3,6/4,2 FEP 4,95 A

RG 214/U 50 7 x 0,75 CuAg 2,25 PE 7,25 CuAg/CuAg 8,0/8,75 PVC 10,80 E

CuAg = Kupferdraht, versilbert
CuAg/CuAg = Doppelte Abschirmung CuAg
CuSn = Kupferdraht, verzinnt

CuSt = Stahldraht kupferplattiert
CuStAg = Stahldraht kupferplattiert, versilbert
FEP = Fluorethylenpropylen

PFA = Perfluoralkoxy
PTFE = Polytetrafluorethylen
PVC = Polyvinylchlorid

Beispiele für mögliche Kabelkonfektionierung und Längendefinition (Toleranz L ±1 cm)
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Code-Nr. für Kabel-Steckverbinder

TNC weiblich
50 Ω, Kabelgruppe A, B, D; Code-Nr. 2
75 Ω, Kabelgruppe C, F; Code-Nr. 2

SMA männlich
50 Ω, Kabelgruppe A, B; Code-Nr. 5

SMA männlich 90° Winkel
50 Ω, Kabelgr. A, B; Code-Nr. 5W

SMB weiblich
50 Ω, Kabelgruppe B, D; Code-Nr. A

SMS männlich
50 Ω, Kabelgruppe B; Code-Nr. F

SMC männlich 90° Winkel
50 Ω, Kabelgr. B, D; Code-Nr. DW

BNC weiblich
50 Ω, Kabelgruppe A, B, D; Code-Nr. 0
75 Ω, Kabelgruppe C, F; Code-Nr. 0

BNC männlich
50 Ω, Kabelgruppe A, B, D, E; Code-Nr. 1
75 Ω, Kabelgruppe C, F; Code-Nr. 1

TNC männlich
50 Ω, Kabelgruppe A, B, D, E; Code-Nr. 3
75 Ω, Kabelgruppe C, F; Code-Nr. 3

SMA weiblich
50 Ω, Kabelgruppe A, B; Code-Nr. 4

N weiblich
50 Ω, Kabelgruppe A, E; Code-Nr. 8

N männlich
50 Ω, Kabelgruppe A, B, E; Code-Nr. 9
75 Ω, Kabelgruppe C; Code-Nr. 9

N männlich 90° Winkel
50 Ω, Kabelgr. A, E; Code-Nr. 9W
75 Ω, Kabelgr. C; Code-Nr. 9W

BNC männlich 90° Winkel
50 Ω, Kabelgr. A, B, D, E; Code-Nr. 1W
75 Ω, Kabelgr. C, F; Code-Nr. 1W

SMB männlich
50 Ω, Kabelgruppe B, D; Code-Nr. B
75 Ω, Kabelgruppe C, F; Code-Nr. B

SMS weiblich
50 Ω, Kabelgruppe B; Code-Nr. E

SMC weiblich
50 Ω, Kabelgruppe B, D; Code-Nr. C

SMC männlich
50 Ω, Kabelgruppe B, D; Code-Nr. D

SMB männlich 90° Winkel
50 Ω, Kabelgr. B, D; Code-Nr. BW
75 Ω, Kabelgr. C, F; Code-Nr. BW

TNC männlich 90° Winkel
50 Ω, Kabelgr. A, B, D; Code-Nr. 3W
75 Ω, Kabelgr. C, F; Code-Nr. 3W

SMS männlich 90° Winkel
50 Ω, Kabelgr. B, D; Code-Nr. FW



3838383838383838 Umlüftende Lüftereinschübe

Serie LE-U

Modell LE1-1520-09, 1 HE-Lüftereinschub, 
2 Lüfter, TTL-Steuerlogik zur Überwa-
chung ihrer empfindlichen Elektronik

Modell LE1-3531-15C, 1 HE-Lüfterein-
schub, 3 bis 6 Lüfter nach Kundenwunsch

Modell LE2-3E-11, 2 HE-Lüftereinschub, 
3 Lüfter sowie 3 Netzsteckdosen 

� 230 V, 50/60 Hz Wechselspannung

� 12 V Gleichspannung 

� 24 V Gleichspannung

Unsere umlüftenden Lüftereinschübe bie-
ten wir grundsätzlich nur in einer Höhen-
einheit (1 HE = 43,6 mm) an. 
Bezüglich der Tiefe können Sie zwischen
1-, 2-, oder 3-reihigen Versionen wählen. 
Für die 230 V AC-Versionen können Sie
zwischen den Lüftermodellen A, B und C,
für die 12 V DC-Versionen zwischen D und
E und für die 24 V DC-Versionen zwischen
F und G wählen (siehe Seite 41). 
Die umlüftenden Einschübe sind
standardmäßig an der Ausgangsseite
(unten) offen. 
Optionell können Fingerschutz
(Berührungsschutz) oder Filtermatte be-
stellt werden. Bei Verwendung des
Lüfters C sind weder Fingerschutz noch
Filtermatte möglich.

� Andere Höhen- oder Tiefeneinheiten
auf Anfrage!

Anwendungsmöglichkeiten
Die Luft wird unterhalb des Lüfterein-
schubs angesaugt und nach oben geför-
dert. 

Typische Einsatzfälle sind:
� Unterstützung der natürlichen Kon-

vektion im Schrank.

� Gezielte Wärmeabfuhr an Baugruppen
durch Umluft.

� Abluftunterstützung bei Einbau oben
im Schrank.

� Beseitigung von Wärmenestern im
Schrank.

Grundausstattung

� Frontplatte farblos eloxiert.

� Gehäuse gelb alodiniert.

� Netzanschluss 230 V AC über Kalt-
geräte-Buchse mit Schalter und 
Sicherung 

(Anschlusskabel bei den 230 V AC-
Typen nicht im Lieferumfang).

� Spannungsanschluss 12 V DC oder 24 V
DC über 1,2 m Anschlusskabel inkl.
Zugentlastung

� Anzahl, Art und Position der Lüfter
sind frei spezifizierbar.

� Nicht belegte Bestückungspositionen
sind verschlossen.

� Senden Sie bitte Ihre Applikation!

Optionen und Zubehör

� Kaltgeräte-Anschlusskabel 
(230 V Wechselspannung) 2 m lang 
(= Option 1)

� Kaltgeräte-Anschlusskabel 
(230 V Wechselspannung) 3 m lang 
(= Option 2)

� Austausch-Filtermatte für 1-reihige
Lüftereinschübe (= Option 3)

� Austausch-Filtermatte für 2-reihige
Lüftereinschübe (= Option 4)

� Austausch-Filtermatte für 3-reihige
Lüftereinschübe (= Option 5)

� Fingerschutz (Berührungsschutz) 
ansaugseitig (= Option 6)

� Kundenspezifischer Siebdruck für die
Frontplatte (= Option 7)

Beispiele für Sondermodelle nach Kundenwunsch

Kundenwünsche werden berücksichtigt!



3939393939393939Frontansaugende Lüftereinschübe

Serie LE-F

Optionen und Zubehör
� Kaltgeräte-Anschlusskabel 

(230 V Wechselspannung) 2 m lang 
(= Option 1)

� Kaltgeräte-Anschlusskabel 
(230 V Wechselspannung) 3 m lang 
(= Option 2)

� Austausch-Filtermatte für 1-reihige
Lüftereinschübe (= Option 3)

� Austausch-Filtermatte für 2-reihige
Lüftereinschübe (= Option 4)

� Austausch-Filtermatte für 3-reihige
Lüftereinschübe (= Option 5)

� Kundenspezifischer Siebdruck für die
Frontplatte (= Option 7)

� 230 V,  50/60 Hz Wechselspannung

� 12 V Gleichspannung

� 24 V Gleichspannung

Die frontansaugenden Lüftereinschübe
bieten wir in 2 Höheneinheiten
(2 HE = 88 mm, 3 HE) an. 
Bezüglich der Tiefe können Sie zwischen
1-, 2-, oder 3-reihigen Versionen wählen. 
Für die 230 V AC-Versionen können Sie
zwischen den Lüftermodellen (siehe Seite
41) A, B und C, für die 12 V DC-Versionen
zwischen D und E und für die 24 V DC-
Versionen zwischen F und G wählen. Die
genaue Bestellbezeichnung entnehmen
Sie bitte dem Bestellschlüssel auf der 
folgenden Seite.
Die frontansaugenden Einschübe sind
standardmäßig mit einer Filtermatte
bestückt. 
Diese befindet sich waagrecht unterhalb
der Lüfter, wodurch eine gleichmäßige
Verschmutzung und damit eine besonders
lange Standzeit der Matte erreicht wird.

Anwendungsmöglichkeiten
Die Luft wird durch die Frontseite des
Lüftereinschubs angesaugt, gefiltert und
nach oben gefördert. 

Typische Einsatzfälle sind:
� Durchlüften des ganzen Schrankes von 

unten.

� Gezieltes Kühlen von einzelnen Bau-
gruppen mit von außen angesaugter
Luft.

� Gezielte Entfernung von Wärme-
nestern, insbesondere wenn durch die
19"-Schrankkonzeption der Einsatz
von Umlüftern nicht möglich ist.

Grundausstattung
� Frontplatte farblos eloxiert.

� Gehäuse gelb alodiniert.

� Netzanschluss 230 V AC über Kalt-
gerätebuchse mit Schalter und Siche-
rung (Anschlusskabel bei den 230 V
AC-Typen nicht im Lieferumfang).

� Spannungsanschluss 12 V DC oder
24 V DC über 1,2 m Anschlusskabel
inklusive Zugentlastung

� Filtermatte

� Anzahl, Art und Position der Lüfter
sind frei spezifizierbar.

� Nicht belegte Bestückungspositionen
sind verschlossen.

Umlüftende Lüftereinschübe

Die Luft wird unterhalb des Lüftereinschubs angesaugt und nach oben gefördert.

Kundenwünsche werden berücksichtigt!



4040404040404040 Übersicht Modellreihe LE-U und LE-F

2 HE, frontansaugend, Modell F1 88

1 HE, umlüftend, Modell U1 43,6

171

431,5 mm
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1-reihige Lüftereinschübe

Die für die Bestellbezeichnung erforder-
lichen Positionsnummern entnehmen Sie
bitte den dargestellten Zeichnungen. 

Alle Abmessungen in mm.

431,5 mm

2 HE, frontansaugend, Modell F2 88

1 HE, umlüftend, Modell U2 43,6

311
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2-reihige Lüftereinschübe

2 HE, frontansaugend, Modell F3 88

1 HE, umlüftend, Modell U3 43,6

451 mm

431,5 mm

4 5 6

1 2 3
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3-reihige Lüftereinschübe

Aufbau der Modellbezeichnung

LE  -  U1 - A - 0  -  3  - 1/2/3
Lüfterpositionen (Kann bei Vollbestückung entfallen)

Lüfteranzahl (Kann bei Vollbestückung entfallen)

Optionen 0 = Keine Option (Standard)
1 – 7 = Siehe Beschreibung des jeweiligen Lüftereinschubs

Lüfterauswahl A, B, C = 230 V AC
D, E = 12 V DC
F, G = 24 V DC
H = 48 V DC

Modellauswahl U1 bis U3 = umlüftend
F1 bis F3  = frontansaugend

Grundbezeichnung 

Umlüftende Lüftereinschübe sind nur in 
1 HE erhältlich. 
Frontansaugende Lüftereinschübe bieten
wir in 2 HE an. 

Die Frontplattenbreite aller Modelle
beträgt 19" (482,6 mm).

Serie LE-U und LE-F
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Details, die für sich sprechen

� Der Versorgungsspannungsanschluss 
erfolgt bei allen Modellen über ein
Steckermodul mit Sicherung und Schal-
ter. Bei einem eventuellen Austausch
des Lüftereinschubs im Schrank kann
deshalb die ursprüngliche Verkabelung
ohne Probleme erhalten bleiben. 

� Alle Lüftereinschübe sind mit M4-
Erdungsbolzen ausgestattet.

� Alle unsere Lüftereinschübe sind
äußerst stabil; z.B. bestehen die
Befestigungselemente aus 4 mm 
starkem Aluminium.

� Die Filtermatten (Option bei Umlüf-
tern!) sind ohne Demontage des Ein-
schubs aus dem Schrank austauschbar.

� �

� �

0
10
20

30
40

50
60

0 10 20 30 40

Statischer Druck (Pa)

Volumenstrom (l/s)

0
10

20

30
40

50

60

0 10 20 30 40

Statischer Druck (Pa)

Volumenstrom (l/s)

0

20

40

100

0 10 20 30 60

Statischer Druck (Pa)

Volumenstrom (l/s)
40 50

60

80

0

10

20

30

40

0 10 20 30 50

Statischer Druck (Pa)

Volumenstrom (l/s)
40

0

20

40

60

80

0 10 20 30 50

Statischer Druck (Pa)

Volumenstrom (l/s)
40

= 60 Hz
= 50 Hz

*Aufgrund der Lüfterhöhe kann das Modell C bei den 
umlüftenden Einschüben nicht mit den Optionen 
„Berührungsschutz“ oder „Filtermatte“ eingesetzt werden.

Technische Daten der zur Auswahl stehenden Lüfter

Lüftermodell „H“ 48 V DC, auf Anfrage!

Die Einschübe können auf Wunsch auch mit

Lüftern verschiedenster Hersteller bestückt werden.

Spannung Wechselspannung Gleichspannung

230 V, 50/60 Hz 12 V 24 V 12 V 24 V

Lüfterauswahl Modell A Modell B Modell C Modell D Modell F Modell E Modell G

Kennlinie

Lüfterabmessung (mm) 119 x 119 x 25 119 x 119 x 25 119 x 119 x 38* 119 x 119 x 25 119 x 119 x 25

Leistungsaufnahme 10 W 14 W 18 W 1,7 bzw. 2,2 W 5,4 bzw. 5,8 W

Nenndrehzahl 1800 min-1 2500 min-1 2700 min-1 1850 min-1 2800 min-1

max. Volumenstrom 84 m3/h 117 m3/h 150 m3/h 99 m3/h 150 m3/h

max. stat. Druck 23 Pa 48 Pa 58 Pa 27 Pa 57 Pa

Geräusch 33 dB (A) 40 dB (A) 47 dB (A) 29 dB (A) 40 dB (A)

Lagerart Kugellager Kugellager Kugellager Kugellager Kugellager
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DC-Durchführungen

Teflon isolierte DC-Durchführungen in
verschiedenen Ausführungen. Modell D1
und D2 werden ohne Mutter und Zahn-
scheibe geliefert.

Modell D1
M3.5, Artikel-Nr. 46.13.0016
Innenleiter vergoldet 

Modell D2
M5 x 0,5, Artikel-Nr. 46.13.0017
Innenleiter vergoldet

DC-Durchführungsfilter

Mit einem Durchführungsfilter wird das
Eindringen oder Austreten von HF-Signa-
len in bzw. aus dem HF-Gehäuse über die
Stromzuführung verhindert.

Technische Daten DC-Durchführungsfilter

Modell Betriebsspann. I max. Kapazität Min. Einfügungsdämpfung bei 25°C nach MIL-STD-220 Artikel-Nr.
(+85° C) pf/min 10 MHz 100 MHz 1 GHz 10 GHz

DF2 350 V DC 10 A 1500 5 dB 45 dB 70 dB 70 dB 46.13.0014

DF3 200 V DC 10 A 200 5 dB 45 dB 65 dB 70 dB 46.13.0013

Lieferung mit Mutter und Zahnscheibe. Einzeldatenblätter auf Anfrage.

Typische Dämpfungskurve 
DC-Durchführungsfilter

Modell DF2 Modell DF3

Modell D1 Modell D2

Abmessungen in mm

Abmessungen DC-Durchführungen und
DC-Durchführungsfilter

Serie D/DF
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Auf Anfrage lieferbar!

Hochleistungsabschwächer,
Serie LDGL und
Hochleistungsabschluss-
widerstände, Serie LAW
Frequenzbereich DC bis 2 GHz
Impedanz 50 Ω
HF-Belastbarkeit LDGL 10 oder 50 W

LAW 10 oder 60 W
HF-Anschlüsse SMA, BNC, N, TNC

Manuelle Koaxial-
umschalter, Serie SW
Frequenzbereich DC bis 32 MHz
Impedanz 50 Ω oder 75 Ω
HF-Leistung 5 W CW max.
HF-Anschlüsse SMA, BNC, N

oder TNC weiblich

Koaxiale Abschlüsse, 
Serie AW und 
Koaxiale Kurzschlüsse, 
Serie KK
Frequenzbereich DC bis 1000 MHz
Impedanz 50 Ω oder 75 Ω
HF-Belastbarkeit 1 W CW
HF-Anschlüsse BNC, SMA, TNC,

1.6/5.6, N

Durchführungsabschlüsse,
Serie DA/DAS
Frequenzbereich DC bis 500 MHz
Impedanz 50 Ω oder 75 Ω
HF-Anschlüsse BNC

Variable Abschwächer – 
kontinuierlich einstellbar,
Serie DGV
Frequenzbereich DC bis 1000 MHz
Dämpfung 18 dB min., 20 dB typ.
Impedanz 50 Ω oder 75 Ω
HF-Belastbarkeit 1 Watt
HF-Anschlüsse SMA weiblich

Fernspeiseweiche, 
Serie FSW
Frequenzbereich 50 MHz bis 2 GHz
Impedanz 50 Ω
HF-Anschlüsse BNC, SMA, TNC, N

Diese Seite kopieren, ausfüllen und  zurücksenden. Sie erhalten umgehend gewünschten Informationen. 
Bitte Absender nicht vergessen!  
�

Firma

Name Abt.

Straße

PLZ Ort

Telefon Telefax

E-Mail

Antwort an Fax-Nr. 

0906/6661

Über die nachfolgend angekreuzten Produkte wünsche ich � ausführliche Informationen � Angebot � Rückruf

Systeme und Geräte
� Signalverteilungsanlagen 
� Antennenverteiler/Multikoppler
� Combiner
� Rechnergesteuerte Schaltfelder
� Filterbänke
� Lüftereinschübe
� Matrixanlagen 
� Koppelfelder
� Air Interface Adapter
� Schirmboxen

Komponenten
� Koaxialrelais 
� Mehrfachumschalter
� Videorelais
� Durchführungsabschlüsse
� DC-Block
� Festwertabschwächer
� Abschlüsse
� Koaxiale Kurzschlüsse
� Hochleistungsabschwächer und

Hochleistungsabschlüsse

� Signalteiler, Leistungsteiler, 
Combiner, Multikoppler

� Programmierbare Stufenabschwächer
� Konfektionierte koaxiale Kabelsätze
� Fernspeiseweichen
� Richtkoppler
� Impedanzanpassglieder
� Rechnergesteuerte Komponenten
� Verstärker

Mechanik
� HF-dichte Gehäuse
� Profilgehäuse
� Gehäuse nach Kundenwunsch
� Frästeile
� Fräskassetten
� Kassettengehäuse
� 19"-Einschubgehäuse
� Lüftereinschübe

Datentechnik
� Steuerkarten und Zubehör für 

Elektronikanwender
� Datenmatrizen
� Bediengeräte 
� Schnittstellengeräte nach Kunden-

wunsch
� Software-Erstellung

Dienstleistung
� CAD-Konstruktion u. CNC-Frästeilen

nach Kundenwunsch
� Bestückung und Prüfung von 

HF-Leiterplatten
� Entwicklungs-Service
� Programmier-Service

Distributor für 
IMS Connector-Systems GmbH
� Koaxiale Steckverbinder
� Abschlüsse
� Adapter
� Konfektionierte Kabel

Systemtechnik

Hochfrequenztechnik

Datentechnik

Frästechnik
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N
17,5 x 17,5 mm, 
Messinggehäuse vernickelt, 
Innenleiter vergoldet
50 Ω, Artikel-Nr. 80.62.0001
75 Ω, Artikel-Nr. 80.62.0004

BNC 
17,5 x 17,5 mm, 
Messinggehäuse vernickelt, 
Innenleiter vergoldet
50 Ω, Artikel-Nr. 46.10.0010
75 Ω, Artikel-Nr. 46.10.0014

SMA
5,7 x 16 mm, 
Edelstahlgehäuse passiviert,
Innenleiter vergoldet, 
Teflon 5 mm lang
50 Ω, Artikel-Nr. 80.42.0011

SMA preisgünstig,  
17,5  x 17,5  mm,
Messing versilbert,
Innenleiter vergoldet, 
50 Ω, bis 5 GHz, 
Artikel-Nr. 80.42.0047

BNC 
UG-1094, 
Messinggehäuse vernickelt, 
Innenleiter vergoldet
50 Ω, Artikel-Nr. 46.10.0011
75 Ω, Artikel-Nr. 46.10.0016

SMA
UNS 1/4-36 
Messing vergoldet, 
Innenleiter vergoldet, 
50 Ω, Artikel-Nr. 80.42.0010

17,5 x 17,5 mm 16 x 5,7 mm

Flanschabmessungen

25,4 x 25,4 mm

Fordern Sie unseren

Gesamtkatalog an!

Weltweit aktiv

IMS Connector Systems ist weltweit aktiv 

und beliefert renommierte Kunden rund

um den Globus. Neben dem HF-Entwick-

lungszentrum in Deutschland verfügen wir 

über modernste Fertigungszentren in 

Ungarn und China.

Firmenzentrale mit Entwicklungszentrum

in Löffi ngen / Deutschland

Fertigungszentrum

in Sopron / Ungarn

Fertigungszentrum

in Suzhou / China

Fordern Sie unseren Spezialkatalog 

mit bevorzugten Lagertypen an.

Besuchen Sie unseren Online-Katalog unter 

www.imscs.com



+ SMA + SMB + SMBA + SMC + SMS + SSMB nano + SMP + SMM + MMCX + MCX + Koaxial-Einsätze DIN 41612 + Koaxial-Einsätze Sub-D + Hochstromeinsätze + Hochspannungseinsätze + FME + BNC + TNC + N + 7/16 + 1.6 / 5.6 +  Press-fi t + Press-in + Ad

IMS Connector Systems GmbH
Obere Hauptstraße 30
79843 Löffi ngen
Deutschland

Tel (+49) 7654 9010
Fax (+49) 7654 901199
Net www.imscs.com
E-Mail sales@imscs.com

Wir bieten Ihnen ein breites Angebot an 

standardisierten und kundenspezifi schen 

koaxialen Steckverbindern für Anwen-

dungen wie Kommunikationstechnik, 

Maschinenbau oder Messgeräte. 

Hinzu kommen hochwertige Komponen-

ten für Mobiltelefone. Speziell für die 

Anforderungen im Automobil haben wir 

eine komplette SMBA Steckerfamilie 

nach den Normen des FAKRA entwickelt.

Koaxiale Steckverbinder
... das volle Sortiment

MTS Systemtechnik

ist deutscher 

Distributor

der Firma IMS!



Übersicht Geräte und Systeme464646

Signalverteilungsanlagen für

� Videosignale 
� LW, KW, VHF, UHF
� Datensignale / Steuerungen

Rechnergesteuerte Schaltfelder

� Mit Standardrelais
� Kundenspezifisch (für Messaufgaben) 
� Mit Steuerprogramm unter Windows 

Matrixanlagen für

� Audiosignale 
� Videosignale
� LW, KW, VHF, UHF
� Satellitenkommunikation 
� Mikrowelle

Filterbänke 

Satellitenkommunikation

� L-, C-, X-, Ku-Band 

Professionelle 
Telekommunikationssysteme

� Künstliche Funkfelder
� Repeater
� Mastheads
� Koppelfelder
� Air-Interface Adapter

Schirmboxen

� Zum Test von GSM-Modulen unter defi-
nierten Umgebungsbedingungen

� Schirmdämpfung max. 80 dB
Bedienmöglichkeiten während des
Testbetriebes

� Sichtfenser

Geräte und Systeme

Senden Sie uns

Ihre Anfrage!



Übersicht Mechanik

HF-dichte Gehäuse

� AG/AGO-Serie

HF-dichte Gehäuse für Elektronik, 
HF-Mikrowellentechnik 
(Platinenklemmbefestigung) 

� UC-Serie

HF-dichte Gehäuse mit variablem
Platinenauflagerand (Platinenschraub-
befestigung) 

� ZG-Serie

HF-dichte Hybridgehäuse mit Zoll-
abmessungen 

� TC-Serie

HF-Gehäuse zum Einbau von TO8-
Dünnfilm / Dickfilm-Modulen

Profilgehäuse

� G-Serie

Profilgehäuse aus Rechteckrohr mit 
Deckel und Boden in verschiedenen 
Ausführungen

� KG-Serie

Profilgehäuse, in Breite und Tiefe nach
Kundenmaß gefertigt. Die Höhe
beträgt wahlweise 1 HE, 2 HE, 3 HE
oder  4 HE

19’’-Technik

� FK-Serie

HF-dichte Fräskassetten für Einschub-
träger nach DIN 41494/T5, Europa-
karteninnenmaß und -außenmaß

� HK-Serie

HF-geschirmte Profil-Kassetten für Ein-
schubträger nach 
DIN 41494/T5, Europakartentiefe oder 
Tiefe nach Kundenwunsch

� 19’’-Technik

19’’-Baugruppenträger und 19’’-Leer-
gehäuse, auch mit verbesserter Schirm-
dämpfung

� Frästeile

Frästeile nach Kundenwunsch

Senden Sie uns

Ihre Anfrage!
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Joseph-Gänsler-Straße 8
D-86609 Donauwörth
Tel. 09 06 / 7 06 94-0, Fax 66 61
info@mts-systemtechnik.de
www.mts-systemtechnik.de

Systemtechnik

Hochfrequenztechnik

Datentechnik

Frästechnik

Belgien
Michael Decamp S.A./N.V. 
Avenue de l’Artisanat, 10 
B-1420 Braine-L’Alleud 
Tel: +32-23 85 00 35 
Fax: +32-23 85 03 68 
Web: www.decamp.be
E-Mail: info@decamp.be

England
Elion Electronics LTD
89b, London Road, East Grinstead 
GB-West Sussex, RH19 1EJ 
Tel: +44-13 42-31 63 95 
Fax: +44-13 42-32 59 43

Deutschland
Telemeter Electronic GmbH
Joseph-Gänsler-Str. 10 
D-86609 Donauwörth 
Tel: +49-90 67 06 93-0 
Fax: +49-90 67 06 93-50 
Web: www.telemeter.de
E-Mail: info@telemeter.de

Schweiz
Telemeter Electronic GmbH
Greestrasse 15
CH-8566 Ellighausen
Tel: +41-716 699 2020
Fax: +41-716 699 2024
Web: www.telemeter.ch
E-Mail: info@telemeter.ch

Österreich
Krenn Hochfrequenztechnik GmbH
Simmeringer Hauptstr. 421
A-1112 Wien 
Tel: +43-17 48 71 17-0 
Fax: +43-17 48 71 17-90
Web: www.krenn.at
E-Mail: info@krenn.at

Italien
Support Logistic Services
Via Montenero 57/59
I-00012 Guidonia Montecelio
Tel: +39-0774572 835 
Fax: +39-0774572 838
Web: www.slsroma.it
E-Mail: slsroma@tiscalinet.it

Frankreich
Pyrecap
5 Place Salvador Allendé 
F-91124 Palaiseau Cédex 
Tel: +33-1-69 20 44 25 
Fax: +33-1-69 20 52 75
Web: www.pyrecap.com
E-Mail: pyrecap@pyrecap.com

Spanien
Sematron Espana S.L.
C/Alegria de Oria, 49-57
E-28027 Madrid 
Tel: +34-91 7412300
Fax: +34-91 3205871
Web: www.sematron.es
E-Mail: info@sematron.es

Schweden
RF Partner AB
Klangfärgsgatan 13 
S-42652 Västra Frölunda 
+46-31 47 51 00 
+46-31 47 51 21 
Web: www.rfpartner.se
E-Mail: mail@rfpartner.se

Internationale Vertretungen
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