Zubehor

DC-Durchfithrungen, Massepins ...

DC-Durchfiihrungen

Teflon isolierte DC-Durchfihrungen in Modell D1 Modell D2 Modell Kf1
verschiedenen Ausfiihrungen. Modell D2 46.13.0016 46.13.0017 46.13.0010
und KF1 werden ohne Mutter und Zahn- 76 , 74
scheibe geliefert. 3643, | swa
NN
+
M3,5 ]

DC-Durchfiihrungsfilter

Modell DF2 Modell DF3

Mit ei Durchfiih fil i
it einem Durchfuhrungsfilter wird das i 46.13.0013

Eindringen oder Austreten von HF-Signa-
len in bzw. aus dem HF-Gehduse tber die
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Technische Daten DC-Durchfiihrungsfilter = T
UNEF 12-32 UNC 8-32
Modell Betriebsspannung I max.
(+85°C)

DF2 350 V DC 10A 80
DF3 200 V DC 10A - o
Lieferung mit Mutter und Zahnscheibe. Typische Dampfungskurve g
Einzeldatenblétter auf Anfrage. DC-Durchfiihrungsfilter 240
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Massepins, Serie GP

Modell GPBS3 Modell GP1-50

Messing verzinnte Massepins, |6tbar passi- e 0Lt 19.90.0348

viert, in 2 verschiedenen Ausfluhrungen.

Blindstopfen, Serie BST

Aus Aluminium, 3 Ausfihrungen Modell BST-1-R
23.00.3900/roh
Modell BST-3-A Modell BST-1-A
23.00.1301 23.00.3901/gelb alodiniert

UNEF 12-32

L6étésen (100 Stiick)

. . Modell SL1-100
Messing, versilbert 19.90.0345
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